
 

    

Municipio MEDIO CUDEYO 
Localidad SOLARES 
Espacio CENTRO CULTURAL RAMÓN 

PELAYO 
 
 

EDIFICIO 
 

Dirección Teléfono Correo electrónico 
Pº de La Ventilla S/N 39710 Solares 942 522 685  

Responsable de programación   

Segio Ceballos 942 522 685 cultura@mediocudeyo.es 
Responsable de sala   

Sergio Ceballos 942 522 685 cultura@mediocudeyo.es 
Responsable técnico   

Javier Sainz Ezquerra 637 094 196 jsainzsonorizaciones@hotmail.
com 

 

SALA 
 

AFORO BUTACAS PLAZAS PARA SILLAS DE RUEDAS 
226 222 4 

 
  



 

    

ESCENARIO 
 

SUELO Material Posibilidad de clavar 
Tarima flotante No 

MEDIDA
S 

Ancho 
total 

Fondo Alto 
Embocadura 

Hombro 
izdo. 

Hombro 
dcho. 

Ancho de 
embocadura 

19.20m 4.65m 
2.06 (Chácena) 

3.50m 
Total 5.57m 

4.60m 4.60m 10m 
8m (Corbata) 

CARGA Dimensiones paso de carga Distancia al escenario 
Rampa de acceso: Acho mínimo 1.50m 
Puerta exterior: 1.50m de ancho x 2m de 
alto Acceso a escenario: 2m de ancho x 2 de 
alto 

Aprox. 12 m 

  
CAMERINOS 

 
CAMERINOS Número Servicio Duchas 

1 colectivo Sí Sí 
 

MAQUINARIA 
 

TELÓN DE BOCA Tipo Apertura 
Americana Manual en hombro izquierdo 

PEINE NO Altura 
 

VARAS Motorizadas 2 

Manuales 7 

Electrificadas 2 (motorizadas) 

PANTALLA DE PROYECCIÓN SÍ Dimensiones 
7 x 5m 

 

VESTIDO ESCÉNICO 
 

CÁMARA NEGRA Foro Patas Bambalinas 
Sí 2 juegos 2 

CICLORAMA NO 
 



 

    

ILUMINACIÓN 
 

Conexión compañías CETAC 32A (3F,N,T)/Enchufes monofásicos en escenario 

CIRCUITOS Total Varas Escenario Sala 
48 24 12 12 

DIMMERS Tipo 
48 canales patch/circuito fijos 

PROYECTORES Tipo 
10 PC SELECOM 1000W (4 en el frontal) 
5 PC STRONG 1000W (2 en el frontal) 
3 RECORTES SELECOM 600W (1 en el frontal) 
9 PAR 64 1000W 
2 PAR 56 300W (En el frontal) 
2 PANORAMAS 500W (Luz de sala regulada en el frontal) 

CONTROL: Abierto en el fondo de sala STRANDLIGHTING 200 
OTROS Escalera para enfocar. 

El frontal es de difícil acceso con lo que a efectos 
es fijo. 

 
 

  



 

    

AUDIOVISUALES 
 

AMPLIFICACIÓN Tipo Monitores 
2 cajas medios/agudos y 2 subgraves (Total 188W) 4 (250W) 

PATCH Sonido 
2 cajetines XLR (12 +3) 

CONTROL ALLEN & HEATH ZED 428 (24 canales / 6 auxiliares) 
PROCESADOR DE AUDIO ALESIS MIDIVER-4 
COMPRESORES ALESIS 3630 
CD PIONEER CDJ200 

MICROFONÍA Tipo (Consultar disponibilidad) 
2 micrófonos inalámbricos 
2 micrófonos de mano 
4 micrófonos de conferencia 

PIES DE MICRO 9 

OTROS Proyector HDMI para cine NEC PA621U 
Sonido para cine 
Blu-Ray 

 
 



 

    
 
 

PLANOS 
 
 

 
 
 



     

 

 

 

 

 
 

 
 


