
 

    

Municipio CASTRO URDIALES 
Localidad CASTRO URDIALES 
Espacio I.E.S. ATAÚLFO ARGENTA 

 
 

EDIFICIO 
 

Dirección 
C/ Menéndez Pelayo 4, 39700 

Teléfono 
942 860 637 

Correo electrónico 

Responsable de programación   

Leyre Ruiz (Concejala de cultura) 942 860 637 lruiz@castro-urdiales.net 
laresidencia@castro-urdiales.net 

Responsable de sala   

Leyre Ruiz (Concejala de cultura) 942 860 637 lruiz@castro-urdiales.net 
laresidencia@castro-urdiales.net 

Responsable técnico   

LUCKY 634 478 107  

 

SALA 
 

AFORO BUTACAS PLAZAS PARA SILLAS DE RUEDAS 
161 157 4 

 
  



 

    

ESCENARIO 
 

SUELO Material Posibilidad de clavar 
Tableros de contrachapado No 

MEDIDAS Ancho Fondo Alto Hombro 
izdo. 

Hombro 
dcho. 

Ancho de 
embocadura 

9m 4m 9m 1.75m 1.60m 6m 
CARGA Dimensiones paso de carga Distancia al escenario 

Puerta exterior: 3.20m de alto x 2m de 
ancho 
 
Puerta interior: 4m de alto x 2m de ancho 

Aprox. 16 m 

  
CAMERINOS 

 
CAMERINOS 
No dispone de 
camerinos, se habilita 
una de las aulas junto al 
salón de actos. 

Número Servicio Duchas 
 Exteriores No.  

 

MAQUINARIA 
 

TELÓN DE BOCA Tipo Apertura 
NO  

PEINE: NO  Altura 
 

VARAS Motorizadas 0 

Manuales 0 

Fijas 1 exterior/ 1 fondo de 
escenario y 2 verticales 
en laterales. 

Electrificadas Para focos LED 

PANTALLA DE PROYECCIÓN SÍ Dimensiones 
6 x 4m 

 

 



 

    

VESTIDO ESCÉNICO 
 

CÁMARA NEGRA Foro Patas Bambalinas 
Americana manual 0 1 Bambalina en 

embocadura 
CICLORAMA: NO 

OTROS 4 Bastidores con telas negras para aforar en 
hombros. Embocadura compuesta por dos 
patas y bambalina negras. 

 

ILUMINACIÓN 
 

Conexión compañías Enchufes monofásicos en escenario 

CIRCUITOS Total Varas Escenario Sala 
0 0 0 0 

DIMMERS NO 

PROYECTORES Tipo 
 10 PAR 64 CX-3 RGBW (2 en la contra y 8 en laterales) 
 4 PC EUROLITE LED CON DIMMER (en sala) 
CONTROL: Cabina en 
lateral de patio de 
butacas. 

SHOWTEE S2412 (dmx 3 conectores). 

OTROS Iluminación de sala desde cabina. Escalera para enfocar. 

 
 

  



 

    

AUDIOVISUALES 
 

AMPLIFICACIÓN Tipo Sala Monitores 
Fonestar MA-200 BZ 8 (repartidos por la sala) 1 BST autoamplificado 

PATCH Sonido Imagen 
Cajetín en escenario de 8. VGA/HDMI 

CONTROL BHERINGER . 8 canales mono y 2 estéreos. 16 efectos 

MICROFONÍA Tipo 
2 micrófonos inalámbricos de mano FONESTAR 
2 micrófonos SHURE 58 
 

PIES DE MICRO 3 pies de micro y 4 soportes para mesa. 
CAJAS DE INYECCIÓN  

OTROS Proyector ÓPTOMA para cine 
Blu-Ray SAMSUNG. 
5 atriles. 

 

 



     

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


