
 

    

Municipio MARINA DE CUDEYO 
Localidad OREJO 
Espacio TEATRO LAS ESCUELAS 

 
 

EDIFICIO 
 

Dirección 
Barrio la Capilla, 39719 Orejo 

Teléfono Correo electrónico 

Responsable de programación   

Marcos Mazón (Concejal) 679 620 794 concejaldeculturayeducacion@marinadec
udeyo.com 
 

Responsable de sala   

Marcos Mazón (Concejal) 679 620 794 concejaldeculturayeducacion@marinadec
udeyo.com 
 

Responsable técnico   

Alberto 656 730 112  
 

SALA 
 

AFORO BUTACAS PLAZAS PARA SILLAS DE RUEDAS 
156 150 6 

 
  



 

    

ESCENARIO 
 

SUELO Material Posibilidad de clavar 
Tarima de madera Sí 

MEDIDAS Ancho Fondo Alto de 
embocadura 

Hombro 
izdo. 

Hombro 
dcho. 

Ancho de 
embocad
ura 

10.40m 7m 3m 
Interior: 4m 

1.50m 1.50m 7.40m 

CARGA: 
Por escenario. 
Por patio de butacas 

Dimensiones paso de carga Distancia al 
escenario 

Por escenario: 2.80m de alto x 0.80m de ancho 
Por patio de butacas: 2.30m de alto x 1.55m de 
ancho 

Aprox. 
4m 
Aprox. 
20m 

  
CAMERINOS 

 
CAMERINOS Número Servicio Duchas 

1 Colectivo Sí Sí 
 

MAQUINARIA 
 

TELÓN DE BOCA Tipo Apertura 
Americana Manual 

PEINE No Altura 
 

VARAS Motorizadas 0 

Manuales 5 

Fijas 4 

Electrificadas 3 (Fijas) 

PANTALLA DE PROYECCIÓN Sí (Retroproyección) Dimensiones 
3m x 3m 

 

 

 

 



 

    

VESTIDO ESCÉNICO 
 

CÁMARA NEGRA Foro Patas Bambalinas 
Si Americana manual 3 juegos 3 

CICLORAMA: NO Color Dimensiones 
  

 

ILUMINACIÓN 
 

CONEXIÓN COMPAÑÍAS: Enchufes monofásicos en escenario y directos en dimmer 

CIRCUITOS Total Varas Escenario Sala 
22 12 6 en armario de dimmer 4 

DIMMERS Tipo 
18 canales: 12 directos y 6 de libre acceso 

PROYECTORES Tipo 
10 PC 1000W 
1 PAR 64 1000W 
2 PANORAMAS SIMÉTRICOS 500W 
14 PAR LED RGB 

CONTROL: cabina abierta 
en fondo de patio de butacas 

SCENE SETTER-48 DC 2448 (DMX 3 conectores) 

OTROS Escalera para enfocar. 
Luz de sala con led RGB, regulada con mesa ACUSTICA 
LM 

 
 

  



 

    

AUDIOVISUALES 
 

AMPLIFICACIÓN Tipo Monitores 
2 cajas (400W) 2 monitores (250W) 

PATCH Sonido Imagen 
Cajetín de 6 XLR en hombro derecho No 

CONTROL BEHRINGER EURORACK MX2804A (10 canales mono/4 estéreos) 
MODULO DE EFECTOS BEHRINGER 

MICROFONÍA Tipo 
Consultar disponibilidad 

PIES DE MICRO 3 
 

 



     

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


