
 

    

Municipio TORRELAVEGA 
Localidad TORRELAVEGA 
Espacio TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA 

 
 

EDIFICIO 
 

Dirección Teléfono Correo electrónico 
Calle Pedro Alonso Revuelta, 3, 39300 
Torrelavega, Cantabria 

942 883 036  

Responsable de programación/técnico de 
cultura 

  

        942 883 036 direccion@tmce.es 
gestion@tmce.es 

Responsable de sala   

Salvador Ranero González 670 651 216 tecnicos@tmce.es 
Responsable técnico   

Salvador Ranero González 670 651 216 tecnicos@tmce.es 

Sitio web www.tmce.es 
 

SALA 
 

AFORO BUTACAS BUTACAS 
MINUSVALIDOS 

Total: 768 Patio de butacas: 459. Anfiteatro: 309 Sí, parte de atrás del patio de 
butacas 

 

ESCENARIO 
 

SUELO Material Posibilidad de clavar 
Madera Sí 

MEDIDAS 
 

Ancho 
total 

Fondo Fondo 
Chácena 

Alto Hombro 
izdo. 

Hombro 
dcho. 

Ancho de 
embocadura 

23.20 m 10.8 m 5.7 m 6.5 m 4.9 m 4.9 m 13.40 m 
CARGA: Muelle 
situado en C/ Conde de 
Torreanaz. 

Dimensiones paso de carga Distancia al escenario 
3.198 m de alto x 3.517 m de ancho Directo a la chácena. 

 

Mariano Fernández Urresti (tecnico de cultura)



 

    

  
CAMERINOS 

 
CAMERINOS Número Servicio Duchas 

2 colectivos Exteriores en el 
vestíbulo 

No 

 

MAQUINARIA 
 

TELÓN DE BOCA Tipo Apertura 
Americana Eléctrificado. Cabina y hombro 

derecho 
PEINE Sí Altura 

20 m 
VARAS Motorizadas 10 

Contrapesadas 27 
Electrificadas 5 (Motorizadas) 

PANTALLA DE PROYECCIÓN Sí Dimensiones 
12 X 10 m 

OTROS Telón cortafuegos. 
7 motores independientes con 7 burras. 

 

VESTIDO ESCÉNICO 
 

CÁMARA NEGRA Foro Patas Bambalinas 
Dos telones de 16 x 12 m 5 juegos de 3 x 8 m 

4 juegos de 4 x 8 m 
5 de 16 x 2.5 m 

CICLORAMA Color Dimensiones 
Gris 14 x 9 m. 

 

 

 

 

 



 

    

ILUMINACIÓN 
 

CONEXIONESCOMPAÑÍAS: 380 V/125 A. Tomas auxiliares 220V y 16 A. 
CIRCUITOS Total Varas Escenario Sala 

276 24 x 5 varas 60 en escenario 
36 en galerías 

60 
repartidos 
en puente y 
balcones. 

DIMMERS Tipo 
288 canales de 2.5 Kw / 24 canales de 5 Kw 

CONEXIONESCOMPAÑÍAS: 380 V/125 A. Tomas auxiliares 220V y 16 A. 
CIRCUITOS Total Varas Escenario Sala 

276 24 x 5 varas 60 en escenario 
36 en galerías 

60 
repartidos 
en puente y 
balcones. 

DIMMERS Tipo 
288 canales de 2.5 Kw / 24 canales de 5 Kw 

PROYECTORES Tipo 
 30 PC Cantata 1200 W con viseras 
 10 Fresnes 1000 W con viseras 
 12 Recortes Strand Lighting 600 W 15-32 
 6 Recortes Strand Lighting 600 W 23-50 
 6 Recortes ADB 1200W 
 18 cuarzos asimétricos CODA 1000 W 
 30 Par 64 (distintas lámparas) 
CONTROL: Cabina en fondo de 
platea a nivel del público. 

Hydra Compact Plus de 24 submasters y 4 universos 
DMX 

OTROS: 8 estructuras para iluminación en calle de 2.5m 
Genie para enfocar 

 

 

 

 

 

 



 

    

AUDIOVISUALES 
 

AMPLIFICACIÓN Tipo Monitores 
4 LABIP 1350 para subgraves y sistema volado 
EAW MK2194. 
2 LABIP 2100 para sistema frontal 
EAW MK8196. 

2 Monitores JBL EON 10 
2 monitores JBL EON 15 

PATCH Sonido Imagen 
6 cajetines de 12 XLR ????????????????????????? 

CONTROL YAMAHA 02R96 /56 canales/ 3 capas/ 8 buses/ 8 auxiliares y procesadores 
de efectos y dinámica. 
YAMAHA MG 166CX USB / 16 canalesF 
OSCURITE OCTOPRE PLATINUM / Preamplificador 8 canales de micro 
BSS FCS 996 / 3 Ecualizadores estéreo 31 bandas 
NMKMPCD33 /Reproductor doble CD 

MICROFONÍA Tipo 
4 Micrófonos SHURE SM 57 
4 Micrófonos SHURE SM 58 
2 Micrófonos AKG Peeception 100 de condensador 
2 Micrófonos FCM-768 de condensador para conferencias 
4 Micrófonos MS-430 de condensador 
1 Micrófono MS-112 
1 Set completo para batería MS-604 

 

2 Micrófonos AKG Peeception 100 de condensador 
 

2 Micrófonos FCM-768 de condensador para conferencias 
 

4 Micrófonos MS-430 de condensador 
 

1 Micrófono MS-112 
 

1 Set completo para batería MS-604 

PIES DE MICRO 14 pies de micro 
CAJAS DE INYECCIÓN 4 ULTRA-DI 100 (activas) 

1 Unidad de 8 ULTRA-DI 800 (activas) 

OTROS Piano 
Concha acústica 
Tarimas 

 
 

 



 

    
 
 

PLANO 
 

 



 

    
 
 
 
 

 

 
 
 



     

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



     

 

 

 

 

 

 

 
 


